
 

 

EN ISO 11612

A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2

APC 1

ELIM: 12,0 cal/cm² EBT: 16,0

cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611

CL.2 A1+A2

EN 13034

type PB[6]

EN ISO 20471

CL.1

EN ISO 15797

50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

502088 VYÖTÄRÖHOUSUT
PFAS-vapaat sisäisesti palosuojatut huomiohousut, etuosassa Cantex Weld, takana Cantex
Strech. Cantex Stretch takaa hyvän istuvuuden ja antaa lisämukavuutta täydellistä
liikkuvuutta vaativissa töissä, kun taas etuosassa Cantex Weld antaa erityisen korkean
suojan hitsaus- ja hiontakipinöitä vastaan.

Sivutaskut. Läpälliset takataskut. Läpällinen reisitasku, puhelintasku ja piilotettu D-rengas.
Läpällinen tuumamittatasku vahvistetulla pohjalla. Polvisuojataskut, joissa kaksi
säätömahdollisuutta. Säädettävät lahkeensuut painonapeilla. Vahvistettu takalahkeensuu.
Kontrastisaumat.

Väri: 94 keltainen/mariininsininen

Koko: C44-64; C146-156; D84-120

Laatu: 802: Barricader EP - 99% para-aramid / 1% antistaatti, 545 g/m²

884: Cantex Stretch - 48% modakryyli / 35% puuvilla / 12% polyamidi / 3%

elastinen kuitu / 2% antistaatti, 365 g/m²

885: Cantex Weld - 50% modakryyli / 36% puuvilla / 12% polyamidi / 2%

antistaatti, 365 g/m²


