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512293 METALLIVAPAAT TALVIHOUSUT
Metallivapaat, sisäisesti palosuojatut huomiotalvihousut, teipatut saumat ja tikkivuori.
Tuulta- ja vettäpitävä EN 343 mukaan.

Irroitettavat ja säädettävät olkaimet kiinnityssoljilla. D-rengas. Korkea selkäosa fleecevuorella
antamaan lisäsuojaa. Vyölenkit. Vetoketjulliset sivutaskut. Tilavat läpälliset reisitaskut ja D-
rengas oikeassa taskussa. Sisäpuoleiset polvisuojataskut. Piilotettu kaksisuuntainen vetoketju
lahkeissa. Lumilukot lahkeissa ja säädettävä jalan leveys. *Vaate on testattu 3-
kerrosjärjestelmänä yhdessä standardi alusvaatteiden kanssa ja takin kanssa 5101 93, 5109
93, 5118 94 tai 5119 94. Tranemo suosittelee alusvaatteita 5930 ja 5990.

Väri: 94 keltainen/mariininsininen

Koko: XS-4XL

Laatu: 054: Palosuojattu turkisvuori, 160+80 g/m²

893: Vuori, Cantex Fleece, 330 g/m²

931: Cantex 240IR - 54% modakryyli / 44% puuvilla / 2% antistaatti, PU-

laminoitu, 260 g/m²


